
Avbrottsfri strömförsörjning för 
likströmsanläggningar.

BAT 804
Inspänning: 230VAC.
Utspänning: 13,6 / 27,2VDC 15W.
Stabiliserat nätaggregat.
Dimensioner: B 210, H 264, D 78 mm.
Vikt: 2,25kg.
Färg: Ljus grå.

BAT 904
Inspänning: 230VAC.
Utspänning: 13,6 / 27,2VDC, 60W eller 120W.
Stabiliserat nätaggregat.
Dimensioner: B 330, H 376, D 111 mm.
Vikt: 4,9kg.
Färg: Ljus grå.

Art. nr.	 Benämning
BAT 804-12/15	 13,6VDC 15W för 7,2 Ah batteri.	 Max last 1A kontinuerligt.
BAT 804-24/15	 27,2VDC 15W för 2 x 2,2 Ah batteri.	 Max last 0,4A kontinuerligt.

BAT 904-12/60	 13,6VDC 60W för 2 x 7,2 Ah batteri.	 Max last 4A kontinuerligt.
BAT 904-24/60	 27,2VDC 60W för 2 x 7,2 Ah batteri.	 Max last 2A kontinuerligt.

BAT 904-12/120	 13,6VDC 120W för 2 x 7,2 Ah batteri.	 Max last 7A kontinuerligt.
BAT 904-24/120	 27,2VDC 120W för 2 x 7,2 Ah batteri.	 Max last 4,4A kontinuerligt.

BAT 804 / 904 – Batteribackup
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