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BAS-REG 2

Anslutningar och tryckknappar

Mått och byggdjup

LED indikering
för drift och larm

Display för
drift information

Tryckknappar för
information och
inställning

Skruvplint anslutning
tappvarmvattengivare,
utegivare,
framledningsgivare

Skruvplint anslutning
larmrelä

Skruvplint anslutning
rumsgivare 1-4
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Skruvplint anslutning
tryckgivare

Skruvplint anslutning
pumpstopp

Skruvplint anslutning
relästyrd shunt

Skruvplint anslutning
shuntstyrning
0-10VDC

Skruvplint anslutning
matningsspänning
24VAC
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Funktion

BAS-REG 2

BAS-REG 2 är en värmeregulator för fastigheter.
Flera typer av givare kan anslutas för att reglera värmen i fastigheten.

Tryckgivare

Används för att få larm om trycket sjunker i värmesystemet.

Tappvarmvattengivare GTV

Används för att reglera temperaturen på tappvarmvattnet.

Utegivare GTU

Används av BAS-REG 2 för att koppla bort cirkulationspumpen om ute temperaturen överstiger 
inställt värde samt för att få en förvarning om det sker stora temperaturförändringar utomhus.
Kan även användas för att reglera temperaturen innomhus.

Framledningsgivare GTF

Används för att reglera temperaturen i värmesystemet.

Rumsgivare GTR

Upp till 4st rumsgivare kan anslutas.
Dessa läser av temperaturen i fastigheten och reglerar systemet för att få en jämn värme 
innomhus oavsett temperaturen ute.

Rumsgivarna kan ställas in med följande alternativ:

Aktiv Visar temperatur och reglerar systemet för jämn värme i fastigheten
Passiv Visar temperarur, givaren används ej för reglering
Ingen Givaren är bortkopplad
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Shuntstyrning TVV och Värmesystem

Används för att reglera shuntstyrningen på tappvarmvattnet och värmesystemet när dessa styrs 
med 0-10VDC.

Shuntstyrning Öppnar / Stänger

Används för att reglera shuntstyrningen på  värmesystemet när dessa styrs med 24V alternativt 
230V.

Pump

Slutande reläkontakt, används för att koppla in eller ur cirkulationspumpen.
Reläkontakt max 8A 250VAC/30VDC.

Larm

Slutande reläkontakt, används för att få larm från anlägnningen.
Kan med fördel anslutas till BAS-SMS GSM-larmsändare för att få sms  när något händer.
Reläkontakt max 8A 250VAC/30VDC.
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Inkoppling

Viktigt!
Läs igenom hela manualen innan påbörjan av installationen.

Huvudbrytare skall alltid vara monterad.
BAS-REG 2 bör ha en egen säkringsgrupp, 10A 230VAC.

Viktigt är att en förteckning (bifogat i Installationsprotokoll) över var rumsgivarna är placerade 
samt all ledningsdragning för givarna märks upp, denna information skall finnas uppsatt vid 
undercentral.

Rumsgivarna bör monteras ca 1,6 meter över golv och placeras så att både syd och nord sida är 
representerade. Givarna bör ej heller placeras så att de kan påverkas av yttre värmekällor som 
solljus eller direkt över radiatorer.

Vi rekommenderar telesignalkabel typ ELLXB 1 x 4 x 0,5mm vid kortare längder.
Vid längre avstånd mellan givare och undercentral rekommenderas par-tvinnad skärmad kabel.
Max avstånd mellan rumsgivare och undercentral är ca: 100 meter.

De radiatorer som kan inverka på rumstemperaturen där givaren är placerad ska ha ventilen 
uppskruvad till helt öppen. 
Finns det termostatventiler monterade på radiatorerna i de rum där rumsgivare är tänkt att 
monteras skall dessa termostatventiler monteras bort. I annat fall kan inte BAS-REG 2 reglera rätt 
temperatur.

I vissa fastigheter kan det förekomma att energibolaget har monterat en flödesbegränsare som 
gör att de kan strypa energitillförseln till fastigheten vid hög belastning.
Dessa begränsningsutrustningar förändrar funktionen hos BAS-REG 2 och kan ej vara inkopplad 
om full funktion skall uppnås.

Framledningsgivaren placeras ca 50 centimeter från shuntventil.
Ta försiktigt bort isoleringen från framledningsröret och fäst givaren direkt på röret med 
montagesatsen. Återställ därefter isoleringen på röret.
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Givare

Anslut alla givare som skall användas till respektive plint.

Rumsgivare till plint GTR1, GTR2, GTR3, GTR4.
Framledningsgivare till plint GTF.
Utegivare till plint GTU.
Tappvarmvattengivare till plint GTV.
Tryckgivare till plint 24VDC / 4-20mA.

Matningsspänning

24VAC.

Shunt 0-10VDC för tappvarmvatten

Shunt för tappvarmvatten som regleras med 0-10VDC
ansluts till plint TVV.

Shunt 0-10VDC för värmesystemet

Shunt för värmesystemet som regleras med 0-10VDC
ansluts till plint Värmesystem.

Shunt relästyrning 24V / 230V

Shunt för värmesystemet som regleras med 24V / 230V
ansluts till plint Shunt Öppnar / Shunt Stänger.
Reläkontakt max 8A 250VAC / 30VDC.

Pump reläkontakt

Slutande reläkontakt, ansluts till kontaktor som styr
cirkulationspumpen.
Reläkontakt max 8A 250VAC / 30VDC.

Larm reläkontakt

Slutande reläkontakt för extern indikering av larm
från BAS-REG 2.
Reläkontakt max 8A 250VAC / 30VDC.
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Driftsättning

När monteringen av BAS-REG 2 är klar och de givare man skall använda är anslutna skall man gå 
igenom inställningarna i enheten.

Huvudmeny

När BAS-REG 2 startas kontrollerar den systemet och följande
visas i displayen.

När det står BAS-REG 2 i displayen är den färdig.

Du förflyttar dig i menyerna genom att använda knapparna
på BAS-REG 2.

Larm

Har det gått något larm indikeras det med en blinkande röd LED på 
fronten av BAS-REG 2.

Tryck på displayen visar.

Tryck på för att visa vilket larm det är.

Givare

Här kontrollerar du alla värden på de anslutna givarna.
Du kan inte ändra några värden här.

Tryck på displayen visar.

Tryck på för att visa vilket värde GTU har.

Tryck på för att visa vilket värde GTF har.

Tryck på för att visa medelvärde GTR1-GTR4 har.

Tryck på för att visa vilket värde GTR1 har.

Tryck på för att visa vilket värde GTR2 har.

Tryck på för att visa vilket värde GTR3 har.

Tryck på för att visa vilket värde GTR4 har.

Tryck på för att visa vilket värde GTV har.

Tryck på för att visa vilket värde tryckgivaren har.

SYSTEM STARTAR
10

SYSTEM STARTAR  2010
Läser parametrar

SYSTEM STARTAR  2010
Läser parametrar

SYSTEM STARTAR  2010
Kontroll givare

BAS REG 2  2010
Ons 24 Feb 11.24

BAS REG 2 
Larm

BAS REG 2 
Givare

� �

Utetemperatur 
GTU 12°C

Framledningstemp 
GTF 35°C

Rumst. aktiv giv 
Medel 22,7°C

Aktiv rumsgiv. 
GTR1 22,7°C

Aktiv rumsgiv. 
GTR2 22,8°C

Aktiv rumsgiv. 
GTR3 22,7°C

Aktiv rumsgiv. 
GTR4 22,8°C

Tappvarmvatten
GTV 55°C

Tryck 
PS 0,0 bar

Text i display

BAS REG larm 
lågt tryck
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Värden utgångar

Här kontrollerar du vilken status utgångarna har.
Alla värden skall vara på AUTO.
Du kan inte ändra några värden här.

Tryck på displayen visar.

Tryck på för att visa status på shunt relä.

Tryck på för att visa status på shut.

Tryck på för att visa status på relä för cirkulationspump.

Tryck på för att visa på larm relä.

Tryck på för att gå tillbaka till huvudmenyn.

Ställbara börvärden

Här ställer du in önskat börvärde, temperatur, man vill ha.

Tryck på displayen visar.

Tryck på för att visa inställd rumstemperatur.

Tryck på för att ställa in önskad rumstemperatur.

Tryck på eller för att höja / sänka temperaturen.

Tryck på för att visa inställd varmvattentemperatur.

Tryck på för att ställa in önskad temperatur.

Tryck på eller för att höja / sänka temperaturen.

Tryck på för att gå tillbaka till huvudmenyn.

BAS REG 2
Värden utgångar

Shunt relä 
AUTO VILA

Varmvatten 0-10V
AUTO 10,0 V

Pump
AUTO FRÅN

Larmrelä
AUTO FRÅN

BAS REG 2
Ställbara börv.

Ställbara börv.
Rumst. 21,7°C

� Ändring börvärde
Rumst. 21,7°C

� Ändring börvärde
Rumst. 22,3°C

BAS REG 2
Värden utgångar

�

Ställbara börv.
Vvtemp. 55°C

� Ändring börvärde
Vvtemp. 55°C

Ändring börvärde
Vvtemp. 58°C

�

BAS REG 2
Ställbara börv.

�

Text i display
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Klocka

Här görs inställningar för klocka och datum.

Tryck på displayen visar.

Tryck på för att visa inställd timma.

Tryck på eller för att ändra timma upp / ner.

Tryck på för att visa inställd minut.

Tryck på eller för att ändra minut upp / ner.

Tryck på för att visa inställt datum.

Tryck på eller för att ändra datum upp / ner.

Tryck på för att visa inställd veckodag.

Tryck på eller för att ändra veckodag upp / ner.

Tryck på eller för att visa inställd månad.

Tryck på eller för att ändra månad upp / ner.

Tryck på för att visa inställt år.

Tryck på eller för att ändra årtal upp / ner.

Tryck på för att gå tillbaka till huvudmenyn.

Version

Här visas versions nummer på BAS-REG 2.

Tryck på displayen visar.

Tryck på displayen visar.

Tryck på displayen visar.

Tryck på för att gå tillbaka till huvudmenyn.

BAS REG 2
Klocka

Klocka
Timme 14

Klocka
Minut 15

Klocka
Datum 24

Klockan
Veckodag Ons

BAS REG 2
Klocka

Klockan
Månad Feb

Klockan
År 2010

� Ställ klockan
Timme 14

�

� Ställ klockan
Datum 24

�

� Ställ klockan
Veckodag Ons

�

� Ställ klockan
Månad Feb

�

� Ställ klockan
År 2010

�

� Ställ klockan
Minut 15

�

BAS REG 2
Version

Versionsnummer
 2.1

Version
BONAB REGULATOR

BAS REG 2
Version

Text i display
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Accesskod

För att kunna gå längre ner i menyerna måste accesskoden vara rätt inställd.
Förinställt värde är 555. Detta kan ändras, se avsnitt KOD.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ställa in förvald kod.

Tryck på för att gå tillbaka till huvudmenyn.

Manuell drift

När installationen är klar skall man testa systemet genom att gå över till manuell drift och 
kontrollera att shunt och relä fungerar som de ska.
Att tänk på! Återställ alla värden till AUTO efter test för att systemet skall fungera normalt.

Tryck på displayen visar.

Shuntstyrning värmesystem.

Tryck på displayen visar.

Tryck på för att välja mellan AUTO / MAN styrning av shunt.

Tryck på för att ändra till manuell styrning.

Tryck på displayen visar.

Tryck på för att öppna shunten.

Tryck på för att sätta shunten i vila.

Tryck på för att stänga shunten.

Tryck på för att återgå till vila.

Tryck på för att återgå till AUTO / MAN styrning av shunt.

Tryck på för att välja mellan AUTO / MAN styrning av shunt.

Tryck på för att ändra till automatisk styrning.

Ge accesskod

� Val A/M shunt
AUTO

Man shunt relä
MAN VILA

� Val A/M shunt
MAN

� Man shunt relä
MAN VILA

� Man shunt relä
MAN VILA

Ge accesskod

Val A/M shunt
MAN

� Man shunt relä
MAN Öppnar

� Man shunt relä
MAN Stänger

AUTO/MAN shunt
MAN

AUTO/MAN shunt
AUTO

�

� Val A/M shunt
AUTO

BAS REG 2
Manuell drift

Text i display

Ge accesskod
Ge ny kod 555

� �
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Manuell drift

Shuntstyrning tappvarmvattnet.

Tryck på displayen visar.

Tryck på för att välja mellan AUTO / MAN styrning av shunt.

Tryck på för att ändra till manuell styrning.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att öppna / stänga shunten.

Tryck på för att återgå till AUTO / MAN styrning av shunt.

Tryck på för att välja mellan AUTO / MAN styrning av shunt.

Tryck på för att ändra till automatisk styrning.

Tryck på för att välja mellan AUTO / MAN styrning av shunt.

Tryck på för att ändra till automatisk styrning.

Cirkulationspump.

Tryck på displayen visar.

Tryck på för att välja mellan AUTO / MAN styrning av pump.

Tryck på för att ändra till manuell styrning.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att öppna stänga shunten.

Tryck på för att återgå till AUTO / MAN styrning av shunt.

Tryck på för att välja mellan AUTO / MAN styrning av pump.

Tryck på för att ändra till automatisk styrning.

� Val AUTO/MAN vv
AUTO

Manuell vvreg
MAN 0,0 V

� AUTO/MAN pump
AUTO

�

� Val AUTO/MAN vv
MAN

Val AUTO/MAN vv
MAN

� Manuell vvreg
MAN 7,4 V

AUTO/MAN vvreg
MAN

� Val AUTO/MAN vv
AUTO

AUTO/MAN vvreg
AUTO

�

� Val A/M shunt
AUTO

� Val A/M pump
AUTO

Manuell pump
MAN FRÅN

� Val A/M pump
MAN

Val A/M pump
MAN

� Manuell pump
MAN TILL

AUTO/MAN pump
MAN

AUTO/MAN pump
AUTO

�

� Val A/M pump
AUTO

Text i display
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Manuell drift

Larmrelä.

Tryck på displayen visar.

Tryck på för att välja mellan AUTO / MAN styrning av larmrelä.

Tryck på för att ändra till manuell styrning.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att sluta / bryta larmrelä.

Tryck på för att återgå till AUTO / MAN styrning av larmrelä.

Tryck på för att välja mellan AUTO / MAN styrning av larmrelä.

Tryck på för att ändra till automatisk styrning.

Tryck på för att återgå till huvudmeny.

Aktiva enheter

Här kan man aktivera eller av-aktivera givare och reläutgångar.
Detta för att enheten inta skall indiker larm om inta alla givare är anslutna.

Tryck på displayen visar.

Rumsgivare.

Tryck på för att välja givare.

Tryck på eller för att ändra givare till passiv, aktiv eller ingen.

PASSIV Givaren läser av temperaturen men ingen reglering sker.

AKTIV Givaren läser av temperaturen och reglering sker.

INGEN Givaren är ej ansluten eller skall ej användas.

Upprepa ovanstående val för givare 2, 3 och 4.

Tryck på för att gå vidare till givare 2.

Tryck på för att gå vidare till givare 3.

Tryck på för att gå vidare till givare 4.

�

�

�

�

�

�

��

Val A/M larm
AUTO

MAN larmrelä
MAN FRÅN

BAS REG 2
Manuell drift

Val A/M larm
MAN

Val A/M larm
MAN

MAN larmrelä
MAN TILL

A/M larmrelä
MAN

Val AUTO/MAN vv
AUTO

A/M larmrelä
AUTO

Aktiv. GTR1
 AKTIV RUMSGIV.

Val aktiv. GTR1
 AKTIV RUMSGIV.

Val aktiv. GTR1
 PASSIV RUMSGIV.

Val aktiv. GTR1
 INGEN GIVARE.

Aktiv. GTR2
 AKTIV RUMSGIV.

BAS REG 2
Aktiv. enheter

Aktiv. GTR3
 AKTIV RUMSGIV.

Aktiv. GTR4
 AKTIV RUMSGIV.

Text i display
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Aktiva enheter

Tryckgivare.

Tryck på för att ändra tryckgivare.

Tryck på eller för att ändra tryckintervall 1, 2, 4, 6, 10 bar

eller ingen givare ansluten.

Aktiv shunt värmesystemet.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja typ / ingen shunt.

SIGNAL 0-10V = Shunten styrs med 0-10VDC.

RELÄUTGÅNGAR = Shunten styrs med 24V / 230V.

INGEN SHUNT = Shunt saknas / är ej ansluten.

Varmvattengivare.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att väja en / ingen givare.

Larmrelä.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att aktivera / av-aktivera larmrelä.

Cirkulationspump.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att aktivera / av-aktivera pumpen.

Tryck på för att återgå till huvudmeny.

�

��

��

�

��

Aktiv. vvprod
 EN GIVARE

Val akt larmr.
 EJ AKTIV

Aktiv.larmrelä
 AKTIV

Val aktiv. vv
 EN GIVARE

Val aktiv shunt
 SIGNAL 0 - 10 V

Val aktiv. vv
 INGET VARMVATTEN

Val akt larmr.
 AKTIV

Aktiv. shunt
 RELÄUTGÅNGAR

Val aktiv shunt
 INGEN SHUNT

Tryckintervall
 3 bar

Val aktiv shunt
 RELÄUTGÅNGAR

Tryckgivare
 2 bar

� �

BAS REG 2
Aktiv. enheter

Val aktiv. pump
 AKTIV

Aktivering pump
 AKTIV

Val aktiv. pump
 EJ AKTIV

Text i display
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Korrigering givare

Om givarna inte visar rätt temperatur behöver man korrigera
värdena på givarna. Detta gör man enligt följande.

Tryck på displayen visar.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att korrigera temperaturen för GTU.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att korrigera temperaturen för GTF.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att korrigera temperaturen för GTR1.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att korrigera temperaturen för GTR2.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att korrigera temperaturen för GTR3.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att korrigera temperaturen för GTR4.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att korrigera temperaturen för GTV.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att korrigera trycket för tryckgivaren.

Tryck på för att återgå till huvudmeny.

�

��

�

��

Korr. 0,0°C
GTF 21,9°C

Korr. 0,0°C
GTR1 21,8°C

Änd. korr. 0,4°C
GTF 22,3°C

Änd. korr. 0,2°C
GTR1 22,0°C

Änd. korr. 0,2°C
GTU 21,9°C

BAS REG 
Korrigering giv.

� �

Korr. 0,0°C
GTU 22,1°C

Änd. korr. 0,2°C
GTR2 22,3°C

Korr. 0,0°C
GTR2 22,1°C

Text i display

��

Korr. 0,0°C
GTR3 21,9°C

Änd. korr. 0,2°C
GTR3 22,1°C

� � Änd. korr. 0,2°C
GTR4 21,9°C

Korr. 0,0°C
GTR4 21,7°C

��

Korr. 0,0°C
GTV 21,8°C

Änd. korr. 0,2°C
GTV 22,0°C

� � Änd. kor 0,2 bar
PS 2,2 bar

Korr. 0,0 bar
PS 2,0 bar

BAS REG 
Korrigering giv.
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Larmdefinitioner

Här ställer man in om man vill få larm och vid vilka temperaturer
larmen skall aktiveras.

Tryck på displayen visar.

Tappvarmvatten givare.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja AKTIV / EJ AKTIV larm.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ändra övre gräns för larm.

Framledningsgivare.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja AKTIV / EJ AKTIV larm.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ändra övre gräns för larm vid -30°C.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ändra övre gräns för larm vid +10°C.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja AKTIV / EJ AKTIV larm.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ändra nedre gräns för larm vid -30°C.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ändra nedre gräns för larm vid +10°C.

�

��

�

��

Limit hög vvtemp
 64°C

Hög framl temp
 AKTIV

Limit hög vvtemp
ändring 67°C

Hög framl temp
ändring EJ AKTIV

Larm hög vvtemp
ändring EJ AKTIV

BAS REG 2 
Larmdefinitioner

� �

Larm hög vvtemp
 AKTIV

Limit hög framlt
ändring 77°C

Limit hög framlt
vid -30 76°C

Text i display

��

Limit hög framlt
vid +10 45°C

Limit hög framlt
ändring 48°C

� � Låg framl temp
ändring EJ AKTIV

Låg framl temp
 AKTIV

��

Limit låg framlt
vid -30 35°C

Limit låg framlt
ändring 37°C

� � Limit låg framlt
ändring 16°C

Limit låg framlt
vid +10 15°C
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Framledningsgivare.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja larmtidsfördröjning.

Rumssgivare.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja AKTIV / EJ AKTIV larm.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ändra övre gräns för larm.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja AKTIV / EJ AKTIV larm.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ändra övre gräns för larm.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja larmtidsfördröjning.

��

Fördröjning larm
framlg 30 min

Ändr. fördr larm
framlg 25 min

Text i display

��

Hög rumstemp.
 AKTIV

Hög rumstemp.
ändring EJ AKTIV

� � Limit hög rumst.
ändring 24°C

Limit hög rumst.
 26°C

��

Låg rumstemp.
 AKTIV

Låg rumstemp.
ändring EJ AKTIV

� � Limit låg rumst.
ändring 12°C

Limit låg rumst.
 15°C

��

Fördröjning larm
rumsg 30 min

Ändr. fördr larm
rumsg 25 min
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Tryckgivare.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja AKTIV / EJ AKTIV larm.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ändra övre gräns för larm 1-25 bar.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja AKTIV / EJ AKTIV larm.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ändra nedre gräns för larm 0,1-25 bar.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja larmtidsfördröjning 0-600 sekunder.

Tryck på för att återgå till huvudmeny.

Text i display

��

Högt tryck
 AKTIV

Högt tryck
ändring EJ AKTIV

� � Limit högt tryck
ändring 3,0 bar

Limit högt tryck
 3,0 bar

��

Lågt tryck
 AKTIV

Lågt tryck
ändring EJ AKTIV

� � Limit lågt tryck
ändring 3,0 bar

Limit lågt tryck
 1,1 bar

��

Fördr. trycklarm
 60 sek

Ändr. fördr tryc
 50 sek

BAS REG 2
Larmdefinitioner
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System

Här ställer man in när cirkulationspumpen skall motioneras samt återställer inlästa värden och 
byter access kod.

Tryck på displayen visar.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja önskad dygns temperatur.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ändra övre gräns för larm.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ändra gångtid 0-300 sekunder.

Tryck på displayen visar, visas endast om givaren är aktiverad.

Tryck på eller för att ändra gångtid 0-300 sekunder.

Tryck på displayen visar, visas endast om givaren är aktiverad.

Tryck på eller för att ändra gångtid 0-300 sekunder.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ändra dag för motion.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att välja timma för motion.

Tryck på displayen visar.

Tryck på för att ta bort alla inlästa värden av BAS-REG 2.

�

��

�

��

Max framltemp.
 70°C

Gångtid ställdon
värme 300 sek

Änd. max framlt
 71°C

Ändr. ställdon
värme 300 sek

Ändring driftgr.
uppv. 18°C

BAS REG 2
System

� �

Max utetemp för
uppv. 17°C

Ändr. ställdon
Vv öppna 30 sek

Gångtid ställdon
Vv öppna 30 sek

Text i display

��

Gångtid ställdon
Vv stäng 30 sek

Ändr. ställdon
Vv stäng 30 sek

� � Sys ändr. tidp
Motion dag Tis

System
Motion dag Sön

��

System
Motion kl 12

Sys ändr. tidp
Motion kl 11

� Korrigeringar
borttagna 

Återställer
korrigeringar
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�

Access kod.

Här ändrar man accesskoden. Fabriksinställningen är 555.

Tryck på displayen visar.

Tryck på eller för att ange ny önskad kod.

Tryck på för att återgå till huvudmeny

��

BAS REG 2
System

Kod
Ge ny kod 556

Kod
Ge accesskod 555

Text i display


